Moulures

METAL ARCHITECTURAL



Disposition des moulures
S'appligue a I'ensemble des profilés

Faitiere Jonction mur/toit Solin de toit & Noue &
variable angle variable braquette de fixation

® © @

Solin de toit & Moulure de jonction Jonction mur/toit
angle droit convexe angle droit



Moulures & solins
Profilés MS 1, MS Modulaire, MS 2 & Authentique

MAC

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimétre

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Solin de toit
droit ou & angle

No. M59AB .1.75 (MS1, MOD, 2, AUT & 3, 4)
Solin de toit & angle variable 1.75"

(installation toiture)

angle droit ou &
riable.

tion dite variable.

Le solin de foit est la mou-
lure de départ qui doit étre
installée sur tout le périmétre
de la toiture. Il est offert a

*Notez que vous devez four-
nir le degré requis pour I'op-

angle va-

[44.45mm]
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No. M58AB .1.75 (MS1, MOD, 2, AUT & 3, 4)
Solin de toit droit 90 degrés 1.75"

No. M59AB. 3 (MS1, MOD, 2, AUT & 3, 4)
Solin de toit & angle variable 3"

No. M58AB . 3 (MS1, MOD, 2, AUT & 3, 4)
Solin de toit droit 90 degrés 3"’

VARIABLE
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Moulures & solins

MAC

Profilés MS 1, MS Modulaire, MS 2 & Authentique

Variable = Degré ou pouce/mm

Unité = pouce et / ou milimétre

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Faitiere
(installation toiture)

La faitiere est appliquée sur
I'aréte de deux toits sortants.

La faitiere ventilée est sur-
tout utilisée dans I'applica-
tion de toit cathédrale.

No. M31A (MS1, MOD, 2, AUT)
Faitiere non ventilée
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No. M30A (MS1, MOD, 2, AUT)
Faitiere ventilée
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No. M32A (MS1, MOD, 2, AUT)
Faitiere monopente
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MAC

Moulures & solins
Profilés MS 1, MS Modulaire, MS 2 & Authentique

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Variable = Degré ou pouce/mm

Unité = pouce et / ou milimétre

Noue
(installation toiture)

La noue est une moulure ufti-
lisée lorsque I'on rencontre
une jonction de toit intérieur.

No. M8OAB (MS1, MOD, 2, AUT & 3, 4)

Noue
v
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-2 .
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Braquette de
fixation (installation toiture)

(installation toiture)

Les braquettes de fixation
sont utilisées pour fixer en
place les noues.

No. M70AB (MS1, MOD, 2, AUT & 3, 4)
Braquette de fixatfion

Jonction mur/toit
(installation toiture)

La moulure de jonction mur/
toit est utilisée lorsqu'une
toiture vient mourir dans un

nir le degré requis pour I'op-
tion dite variable.

No. M40A (MS1, MOD, 2, AUT)
Jonction mur/toit 90 degrés

mur. Elle est offerte en deux 3
versions, soit d angle de 90° = 7’
ou variable. = £z, e
N~ / —
= o VARIABLE =
*Notez que vous devez four- B &2 [50.80mm] o / ) €z,
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No. M41A (MS1, MOD, 2, AUT)
Jonction mur/toit variable
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MAC

Moulures & solins
Profilés MS 1, MS Modulaire, MS 2 & Authentique

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimetre Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

No. Mé1A (MS1, MOD, 2, AUT)

Jonction mur/toit
Jonction mur/toit (changement de pente) convexe

(installation toiture)

La moulure de jonction mur/
toit est utilisée lorsqu'une e
toiture vient mourir dans un éz_
mur. Elle est offerte en deux =
versions, soit & angle de 90° > =
ou variable. /D

[76.20mm]
3

*Notez que vous devez four-
nir le degré requis pour I'op-
fion dite variable.

No. M60A (MS1, MOD, 2, AUT)
Jonction mur/foit (changement de pente) concave

[50.80mm]
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MAC

Moulures & solins
Profilés MS 1, MS Modulaire, MS 2 & Authentique

Unité = pouce et / ou milimétre Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Variable = Degré ou pouce/mm

Coin extérieur No. M21A (MS1, MOD, 2, AUT)
(installation murale) Coin extérieur avec J intégré

Le coin extérieur est utilisé
pour recouvrir la jonction de [76.2mm]
deux murs sortants. 3
=
€
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Coin intérieur No. M22A (MS1, MOD, 2, AUT)
Coin intérieur

(installation murale)

Le coin intérieur est utilisé a [22.23mm]
la jonction de deux murs en- '7/:nm
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[38.10mm)]
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MAC

Moulures & solins
Profilés MS 1, MS Modulaire, MS 2 & Authentique

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimetre

J Trim No. MO1A (MS1, MOD, 2, AUT) No. M02A (MS1, MOD, 2, AUT)
(installation murale) JTrim J Trim double

[28.6mm]
11/
/8

La moulure en J ou J Trim est
utilisée sur les cotés et le bas de
tfoute ouverture. Offerte sous
plusieurs formes selon les be- »
soins du projet :

[1 5.9mm]
8

[50.80mm]
o

[54mm}

1. Le J Trim standard
Notez que la pieéce n'est pas
colorée sur son entiereté.

[22.23mm] w

[28.58mm]
1/
1

2. Le J Trim double sera utilisé
pour combler un espacement.
Notez que l'ensemble de la
piece est coloré.

[22.2mm]
7

No. MO3A (MS1, MOD, 2, AUT)
3. Le J Trim & palette sera utili- J Trim & palette variable
sé& pour couvrir plus de surface
comme dans le cas d'une fe- .
nétre qui serait entrée dans le
mur. Notez que I'ensemble de
la piece est coloré.

v
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[25.4mm]
1

(28.6mm) VARIABLE
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Solin d'égouttement No. M51A (MS1, MOD, 2, AUT) No. M50A (MS1, MOD, 2, AUT)
(installation murale) Solin Solin & angle droit

Il est important d'utiliser un

solin d’égouttement au-des- [473@”“]
sus de toute ouverture pour 7
assurer  I'évacuation de N
I'eau.

[82.6mm]
1
3/4

Le solin d'égouttement [47.6mm]
double sera utilisé pour N 17/
combler un espacement. < /8
Notez que I'ensemble de la
piece est coloré.

[12.7mm]
2

Le solin d'égouttement &
palette est choisi lorsqu’une
fenétre ou une ouverture est
trop entrée vers I'intérieur du
mur. Notez que I'ensemble

[25 Amm]
1
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de la piéce est coloré. [12.1777




MAC

Moulures & solins
Profilés MS 1, MS Modulaire, MS 2 & Authentique

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimétre

Solin d’égouttement No. M54A (MS1, MOD, 2, AUT) No. M57A (MS1, MOD, 2, AUT)
(installation murale) Solin double & angle droit Solin & palette a angle droit
Il est important d'utiliser un B—
solin d’égouttement au-des-
sus de foute ouverture pour
assurer  I'évacuation de
I'equ. [47.6mm] ?
VA = :
Lle solin d'égouttement 8 T [47";'/"?""”] ém
double sera utilisé pour 3, 8 N
combler un espacement. 4 A 4
Notfez que I'ensemble de la
piece est coloré.
Le solin d'égouttement & E E
palette est choisi lorsqu’une e b VARIABLE
fenétre ou une ouverture est < &
frop entrée vers I'intérieur du
mur. Notez que I'ensemble
de la piéce est coloré.
No. M53A No. M56A
Solin double Solin & palette variable E .
[47.6mm] [47.6mm] 5 o
17/ 17/ =2
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Moulures & solins
Profiles MS 3 & 4

MAC

Unité = pouce et / ou milimétre

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Variable = Degré ou pouce/mm

Faitiere No. M31B (MS3, 4)
Faitiere non ventilée

(installation toiture)

La faitiere est appliquée sur
I'aréte de deux toits sortants.

La faitiere ventilée est sur-
tout utilisée dans I'applica-

tion de toit cathédrale. i B
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No. M30B (MS3, 4)
Faitiere ventilée
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MAC

Moulures & solins
Profiles MS 3 & 4

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimétre Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges
Solin de toit No. M59AB (MS1, MOD, 2, AUT & 3, 4) No. M59AB (MS1, MOD, 2, AUT & 3, 4)
droit ou & angle Solin de toit & angle variable 1.75" Solin de toit & angle variable 3"

(installation toiture)

Le solin de toit est la mou-
lure de départ qui doit étre
installée sur tout le périméetre
de la toiture. Il est offert a
angle droit ou a angle va-
riable.

VARIABLE

*Notez que vous devez four- > N N
nir le degré requis pour I'op-
tion dite variable. / = —
€
S
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&
No. M58AB (MS1, MOD, 2, AUT & 3, 4) No. M58AB (MS1, MOD, 2, AUT & 3, 4)
Solin de toit droit 90 degrés 1.75" Solin de toit droit 90 degrés 3"
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Moulures & solins
Profilés MS 3 & 4

MAC

METAL ARCHITECTURAL

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimetre

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Jonction mur/toit
(installation toiture)

La moulure de jonction mur/
toit est utilisée lorsqu'une
foiture vient mourir dans un
mur. Elle est offerte en deux
versions, soit & angle de 90°
ou variable.

*Notez que vous devez four-
nir le degré requis pour I'op-
fion dite variable.

No. M60B (MS3, 4)
Solin de jonction mur/toit (changement de pente) concave
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No. M61B (MS3, 4)
Solin de jonction mur / toit (changement de pente) convexe

[25.4mm]
1




Moulures & solins
Profiles MS 3 & 4

Variable = Degré ou pouce/mm

Unité = pouce et / ou milimétre

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Solin d'égouttement
(installation murale)

Il est important d'utiliser un
solin d'égouttement au-des-
sus de toute ouverture pour
assurer  I'évacuation de
I'eau.

Le solin d'égouttement
double sera utilisé pour
combler un espacement.
Notez que I'ensemble de la

No. M40B (MS3, 4)

Jonction mur/toit 90 degrés

[50.8mm]
o

[123.8mm]
7/
4

No, M41B (MS3, 4)
Jonction mur/toit & angle variable

VARIABLE

[123.83mm]
e
/

piece est coloré. /
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Le solin d'égouttement & [ o1 N\
palette est choisi lorsqu’'une ‘

—_t \ -~
fenétre ou une ouverture est \ N5
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trop entrée vers I'intérieur du N

mur. Notez que I'ensemble P \
de la piéce est coloré. /,/’
[63.5mm] - N\
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Coin extérieur No. M21B (MS3, 4)
(installation murale) Coin extérieur avec J intégré
Le coin extérieur est utilisé
recouvrir la jonction de deux [76'35gmm}
murs sortants. ]
= [22.23mm]
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MAC

Moulures & solins

Profilés MS 3 & 4

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimetre Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Coin intérieur No. M22B (MS3, 4)
(installation murale) Coin intérieur
Le coin intérieur est utilisé & [38']]”‘”‘] = |
la jonction de deux murs en- 15 -
o% N c% O
tfrants. P o
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J Trim No. MO1B (MS3, 4) [41.28mm|
(installation murale) J Trim ]S/,é-v

La moulure en J ou J trim est

utilisée sur les cotés et le bas )
de toute ouverture. Offerte
sous plusieurs formes selon
les besoins du projeft :

[15.88mm]
%

1. Le J Trim standard
Notez que la piece n'est pas
colorée sur son entiereté.

7 /u
/
/

[22.23mm]

2. Le J Trim double sera ufili-
sé pour combler un espace-
ment. Notez que I'ensemble
de la piéce est coloré.

No. M02B (MS3, 4) No. M03B (MS3, 4)
J Trim & palette

J Trim double
[41 .Smm]

3. Le J Tim & palette sera '
utilisé pour couvrir plus de — 1?"{3”
surface comme dans le cas Y

d'une fenétre qui serait en- >
frée vers I'intérieur du mur.
Notez que I'ensemble de la

piece est coloré.

[50.80mm]
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[22.23mm]
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[50.8mm}
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[41.28mm]
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