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METAL ARCHITECTURAL



Disposition des moulures

Les dispositions suggérées s'appliqueront a tous les profilés
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Moulure de Moulure de Coin intérieur / Coin intérieur Coin extérieur
départ fransition verticale Moulure en QJ avec Jintégré avec Jintégré

®

@
=
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Coin extérieur Moulure de J trim & palette Jtrim Solin
transition horizontale variable

@

B
L

Tolérances approximatives de fabrication :
Solin d'égouttement Solin double 1/16"" surles longueurs
a palette 1 degré sur les angles



Moulures & solins MAC
Profilés Harrywood PLUS, Harrywood,

Harrywood Block, MS 14, Norwood & Norwood Mini

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimétre Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges
Moulure de départ No. M10SHW (HW & HWB) No. M10S14 (MS14)
Moulure de départ Moulure de départ
La moulure de départ sera [6.4mm] S
la premiére & étre mise en %”
place au commencement
des fravaux pour guider et .
sécuriser la réalisation du i — &
projeft. % - ‘%
g — |~ § Lo(\\]oo
= A
No. M10SHWP (HWP) 53
Moulure de départ < @l
[6.35mm] i
U n
(8.7mm)
— [ - 7 32
\\\ /
_
£ ‘o S No. M10D (NW & NWM)
é” ’\\(Q \\/ Moulure de départ
[60.33mm] v/
2_3] n
3
5
[3.18mm] & 3
/8" NS o
[9.5mm]
3/n
/8
Braquette de No.ABRA2 (HW & HWB)
soutenement arriere Braguette de
soutenement arriere
La braguette de souténe-
ment arriere agit comme
support de renforcement

lors d'installation sur
grandes surfaces.

[56mm]
7/ w
25

B;”T] [101.6 @ 152.4 mm)]
Yo VAR. 4" @ 6"




MAC

Moulures & solins
Profilés Harrywood PLUS, Harrywood,

Harrywood Block, MS 14, Norwood & Norwood Mini

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimétre

J Trim No. MO1C ((HWP, HW, HWB & MS 14) No. MO1D (NW & NWM)
JTrim J Trim
[9.53mm]
La moulure en J ou J Trim est /8
utilisée sur les cotés et le bas [14-3{mm]
de toute ouverture. Offerte ?/i 6
sous plusieurs formes selon = =
les besoins du projet : b S o%mf
@
1. Le J Trim standard =
Notez que la piece n'est pas s e g w
colorée sur son entiereté. E’o %”ﬂ © "~
SENS p— S,
. \ = €
2. Le J Trim & palette sera et =
utilisé pour couvrir plus de CE ~ €.
surface comme dans le cas o, (%&2
d’'une fenétre qui serait en- =
trée dans le mur. Notez que e
I'ensemble de la piece est g2
coloré. o
— (12.7mm min.)
% "min.
No. MO3C ((HWP, HW, HWB & MS 14) [9.5mm)] VARIABLE
J Trim & palette variable 38
(2 pieces) :
A B
s -
= Eae E =
£ <o o o
L0 o
- o,
€
3 E o |
3 —
ASSEMBLAGE J
VARIABLE |
[1 2.7mm mm]
No. M0O3D (NW & NWM) [12.7mm] V5 min.
. N . -‘ Jn //
J Trlm a palette variable PA VARIABLE
(2 pieces)
A B
- €
& I : © gyl
E_ SN =S % "o
o = RN
? [l
€
0 N
> 3, [
ASSEMBLAGE VARIABLE




MAC

Moulures & solins
Profilés Harrywood PLUS, Harrywood,

Harrywood Block, MS 14, Norwood & Norwood Mini

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimétre

Moulure en QJ No. M22C (HWP, HW, HWB & MS 14) No. M22D (NW & NWM)
ou coin intérieur Moulure en QJ ou coin intérieur Moulure en QJ ou coin intérieur
[11.7mm]
La moulure en QJ, posséde 7/ . D?fmm}
les mémes fonctions que la 16 39"
moulure en J mais est ufti-
lisce le pIL'Js.fre’c.]uemmen‘r [149.3mm]  [12.7mm]
comme coin intérieur. ]6” 1/u
- /2 =
€ £ |
4 £ 0 > £ iv
D= D —
o N ’_\c\l —
o
= o [6.3mm]
€ = 1/u
~ /a
o
Solin d'égouttement No. M50CD (HWP, HW, HWB, No. M53CD (HWP, HW, HWB,
MS 14, NW & NWM) MS 14, NW & NWM)
Solin o Solin double (41 3]
Il est important d'utiliser ]5mm
un solin  d'égouttement /8
au-dessus de toute ouver-
ture pour assurer I'évacua- [41.28mm] - f
tion de I'eau. 15/n €.,
N /8 £ NS
QA [ee]
Le solin  d'égouttement & g —
double sera utilisé pour QPN — 4 £ -
combler un espacement. > o N
Notez que I'ensemble de la =
piece est coloré. /
Le solin d'égouttement a [12.70mm]
palette est choisi lorsqu'une 1/
fenétre ou une ouverture est /2
trop entrée vers I'intérieur du
mur. Notez que I'ensemble
de la piéce est coloré. No. M56CD (HWP, HW, HWB, No. M52CD (HWP, HW, HWB,
MS 14, NW & NWM) MS 14, NW & NWM) )
Solin & palette variable Solin variable
> VARIABLE =
£ -
5
[12.7mm] 2
1/u —
[41.3mm] /2 £ .
19" e
[‘L 3
VARIABLE




Moulures & solins

Profilés Harrywood PLUS, Harrywood,

Harrywood Block, MS 14, Norwood & Norwood Mini

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

MAC

Variable = Degré ou pouce/mm

Unité = pouce et / ou milimétre

Coin extérieur

Le coin extérieur est ufilisé
pour recouvrir la jonction de

deux murs sortants.

ASSEMBLAGE

No. M20D (NW &NWM)
Coin extérieur avec J intégré

[6345mm] g
—
4 E
§ NN [223mm}
&, %

[63.5mm]
1
2/2

[54mm]
218”
[
£ o
[12.7mm] 5,
]/2”

No. M20C ((HWP, HW, HWB & MS 14)
Coin extérieur (2 pieces)

[36.51mm]
i

o ’/

5 /\

1
€
I "o
IS
o
2,
NS

[55.56mm]

3,
2

/16

6

[7.94mm]

[55.56mm]




MAC

Moulures & solins
Profilés Harrywood PLUS, Harrywood,

Harrywood Block, MS 14, Norwood & Norwood Mini

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimétre

No. M12C ((HWP, HW, HWB & MS 14)
Moulure de fransition verticale (2 pieces)

3] B
127mm

Moulure de transition

Utilisée pour créer une tran-

sifion enfre deux revéte-
ments ou pour créer une r“!
jonction sur  Iinstallation MeN LIPS %}
d'une grande surface du R 12.7mm
méme revétement ou pour c
marquer le changement c
entre deux matériaux. e —
La moulure de transition ho- m-ﬁ o
rizontale peut également o 2 .—-k\qn
servir comme moulure d'af- T
faissement des planches. L £
ASSEMBLAGE =g
No. M13C ((HWP, HW, HWB & MS 14)
Moulure de transition horizontale (2 pieces)
12. A B
[ ]7mm] [12.7mm]
z
/2 ‘ 1/
‘ 2
€. €.
E 20 E2
4 5 o> E=h —|
9, s € o
€ o<
O —
E =" =
| £ .
[ -
oo £
2, J &~
ASSEMBLAGE
No. M13D (NW & NWM)
Moulure de transition horizontale (2 pieces)
? ~O
A % »< B
8”7
= [14.3mm]
E.° 9/
= o> /16
20,
o
4 £a5
&, - —
. €
=
r N o
[12.7mm] N 2
1/u [
//2




MAC

Moulures & solins
Profilés Harrywood PLUS, Harrywood,

Harrywood Block, MS 14, Norwood & Norwood Mini

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimetre Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Moulure de fransition No. M12D (NW & NWM)

Moulure de tfransition verticale (2 pieces)

L , €
Utilisée pour créer une fran- £ =
.- ~ N NJoo
sition enfre deux revéte- A N B
ments ou pour créer une =
jonction sur l'installation (12.7mm) (12.7mm)
d'une grande surface du K %
méme revétement ou pour .2 e —
marquer le changement €
entfre deux matériaux. — £
= &

La moulure de transition ho- Y N g )
rizontale peut également i I
servir comme moulure d’'af- e -
faissement des planches. z =

J 5w N

(.0' N N
N2 =

ASSEMBLAGE J
Moulure en L No. M14CD ((HWP, HW, HWB, MS 14, NW & NWM)

Moulure en L
La moulure en L double sera
utilisée pour combler un es-
pacement ou pour créer un
espace de fransition entre 4
deux revétements. €

€.
(19.1mm) ey
3 3
4




Moulures & solins MAC
Profilés Polymac, Versa & Metal Block

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimétre Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Moulure de départ No. M10G (VS, MB) -1
Moulure de départ ‘

La moulure de départ sera
la premiere & étre mise en ‘
place au commencement
des travaux pour guider et

sécuriser la réalisation du
projet.

]

]

[88.90mm
31 "

12.70mm

[

J Trim No. M0O1G (POL, VS, MB) No. M03G (POL, VS, MB)
J Trim J Trim & palette variable
@9.37mm]

£6.99mm | 15/
82

La moulure en J ou J Trim est 0y
utilisée sur les cbtés et le bas VA
de toute ouverture. Offerte -

sous plusieurs formes selon = —.
les besoins du projet :

]
]

1. Le J Trim standard =
Notez que la pieéce n’est pas
colorée sur son entiereté.

2
v

[
25.40mm
[

]
51.59mm
% "

]
50.80mm
2

1

25.40mm
T
v

2. Le J Trim & palette sera
utilisé pour couvrir plus de
surface comme dans le cas
d'une fenétre qui serait en-
frée dans le mur. Notez que
I'ensemble de la piéce est

colore. No. M22G (POL, VS, MB) p2.23mm |
Coin intérieur 7 i
BS.] Omm ]

1 A
14

[

[

|

VARIABLE

£2.23mm ]
7 4
8

]
]

]

Coin intérieur

38.10mm
2
63.50mm
1
24

26.99mm
1
VA6

[

81

v
[
[

Le coin intérieur est utilisé
d la jonction de deux mMurs c | |
entrants.

| | | ‘\ R6.99mm ]
| |
| |

| [63.50mm] |
| 1/u |
\ 25 |




MAC

Moulures & solins
Profilés Polymac, Versa & Metal Block

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimétre

Coin extérieur No. M21G (POL, VS, MB)
Coin extérieur avec Jintégré  [74.2mm|
3

16

Le coin extérieur est utilisé
pour recouvrir la jonction de [25.4mm]
deux murs sortants. !

[27mm]

[61.9mm]

[76.2mm]
3
[25.4mm]
1

2 "

[27mm]
1/
16

No. M20G (POL, VS, MB)
Coin extérieur (2 pieces)

[61 .9mm}

[87.31mm]
7/
36

v A “X\
2

/1L
= [Ww9z'g9] & s
€2 A Eleo
S=5 N 2%
o N N
3 %3,

ASSEMBLAGE 29

e

Moulure en L No. M14G (POL, VS, MB)
Moulure en L

[19.05mm]
7%

La moulure en L est utilisée
pour combler un espace-
ment ou pour créer un es- H

4

pace de fransition entre
deux revétements.
38.10mm]

1‘/2”

[38.10mm]
1/u
1/2




MAC

Moulures & solins
Profilés Polymac, Versa & Metal Block

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimétre

Solin No. M50G (POL, VS, MB) No. M51G (POL, VS, MB)
Solin [30-32mm] Solin & angle droit
i
[47.63mm]

Il est important d'utiliser
un solin  d'égouttement 1%“
au-dessus de toute ouver-
ture pour assurer I'évacua-
fion de I'eau. > >

Le solin d'égouttement
double sera utilisé pour
combler un espacement.
Notez que I'ensemble de la
piece est coloré.

[90.5mm]
9
376
[76.20mm]
3

Le solin d'égouttement a
palette est choisi lorsqu'une
fenétre ou une ouverture est \
trop entrée vers I'intérieur du B
mur. Notez que I'ensemble \/
de la piéce est coloré.

&
oo
3
3
[25.40mm]

No. M52G (POL, VS, MB) ) No. M53G (POL, VS, MB)
Solin variable Solin double

VARIABLE
>

o o > A7.83
((\((% < \\f’ \5‘@ [ I:yr:nm]
a® 8
ol |

*\K - N
¢ 4

[57.15mm)]
2l
4

No. M54G (POL, VS, MB) No. M55G (POL, VS, MB)
Solin & palette variable Solin double variable
N [26.99mm] ] VARIABLE
P > —=
g £
[] 2.70mm] ¢
N £ o 1/ A
o /2 3
20,
—}

VARIABLE




Moulures & solins

Profilés Polymac, Versa & Metal Block

MAC

Variable = Degré ou pouce/mm

Unité = pouce et / ou milimetre

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Moulure en T

Nous recommandons I'ins-
tallation d'une moulure en T
tous les 10 pi a 12 pi lors de
I'installation du profilé Versa.

Moulure en S

La moulure en S est recom-
mandée lors  d'installa-
fions horizontales, elle agit
comme joint de rapproche-
ment.

No. M11G (POL, VS, MB) v
Moulure en T
(101.6mm)
4

€ o
S
N
S

—_——

o
(50.8mm)

No. M146G (POL, VS, MB)
Moulure en S

[222mm)]

[3.2mm]

Yo




MAC

Moulures & solins
Profilés Polymac, Versa & Metal Block

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimétre Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Moulure en U No. M15P (POL)
(moulure de fixation) Moulure en U (moulure de fixation)
La moulure en U est la mou- [15.88mm] N
lure de fixation concue pour 5/ B
l'installation des panneaux 8 N
Polymac. Elle agit comme %
support de fixation lors de — <
préinstallation des  pan-
neaux.
[23.81mm]
[23]%]/mm] 15/
/16 | 16

Moulure en W No. MXXP (POL)
coin extérieur Moulure en W coin extérieur

Le coin extérieur est utilisé
pour recouvrir la jonction de
deux murs sortants.

No. MO1P (POLYMAC)

J Trim de finition
J Trim de finition

La moulure en J ou J Trim est [26.99mm]
utilisée sur les cotés et le bas 11/

de toute ouverture. Offerte —

sous plusieurs formes selon .

les besoins du projet :

1. Le J Trim standard 4

Notez que la pieéce n'est pas
colorée sur son entiereté.

/16

[71.44mm]
513/

2. Le J Trim & palette sera
utilisé pour couvrir plus de
surface comme dans le cas
d'une fenétre qui serait en-
trée dans le mur. Notez que
I'ensemble de la piece est
coloré.

[44.45mm)]
13/
/4




MAC

Moulures & solins
Profilés MS 380 Corrugué

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimétre

No. MOTF (MS380)

J Trim
J Trim [12.70mm]

La moulure en J ou J Trim est
utilisée sur les cotés et le bas
de toute ouverture. Offerte
sous plusieurs formes selon
les besoins du projet :

1. Le J Trim standard
Notez que la piece n'est pas
colorée sur son entiéreté.

/8

1

[41.28mm]
5/

2. Le J Trim & palette sera  E— T
utilisé pour couvrir plus de 4 ﬂ |
surface comme dans le cas
d’'une fenétre qui serait en-
frée dans le mur. Notez que
I'ensemble de la piece est
coloré.

[12.70mm]
]/2”

No. MO3F (MS380)
J Trim & palette variable

(2 pieces)

[9.5mm]

3/8”

» VARIABLE

[9 5mm]
%.‘
[12.7mm]
]/2,.

ASSEMBLAGE

1 5/ !

[41 .3mm]
8




MAC

Moulures & solins
Profilé MS 380 Corrugué

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimétre
Coin intérieur No. M22F (M$380) = g
A £ . £ -
Coin intérieur [38_1]0mm} QRL| o~
Le coin intérieur est utilisé & b &5
la jonction de deux Murs €n-
frants.
4
3
§ <o [22.23mm]
= - 7/
Bl b
[12.70mm]
1/u
//2
[41 .28mm] g i
1% SIRN
o
Coin extérieur No. M21F (MS380)
Coin extérieur avec J intégré
Le coin extérieur est utilisé [63510”‘”‘}
pour recouvrir la jonction de 2/2”
deux murs sortants. ‘ ‘ (22.23mm]
b
4 .
€
[12.70mm] g ‘N
= 1/ N~
£ : /2 )
3 |
™
o2 [38.10mm]
— 1/
£ /2
§ o
€ 8
=
QRY
N
&N,




MAC

Moulures & solins
Profilé MS 380 Corrugué

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimetre Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges
Solin d'égouttement No. M50F (MS380) No. M56F (MS380)
Solin Solin & palette variable
[41.28mm]
Il est important d’utiliser 1%-‘
un solin  d'égouttement
au-dessus de toute ouver-
ture pour assurer I'évacua-
tion de I'eau.
. s 4 £ 4 —
Le solin d'égouttement s. £ _
double sera utilisé pour o 5 ~&
combler un espacement. N = 3
Notez que I'ensemble de la %@@
piece est coloré.
Le solin d'égouttement a
palette est choisi lorsqu’une \
~ >
fenétre ouune o’gve’rT.ure est \wo VARIABLE
frop enfrée vers 'intérieur du .
mur. Notez que I'ensemble \ / [12.70mm]
de la piéce est coloré. \% T
\/ /2
No. M53F (MS$S380)
Solin double
[41.28mm]
)
4
€
£
8 ™
~O
Lt




MAC

Moulures & solins
Profilés MS 750 & MS 750 |

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimétre

JTrim No. MO1E (MS750 & 7501) No. MO3E (MS750 & 7501)
JTrim J Trim & palette variable

[22.2mm]
7/
/8

»4'47

La moulure en J ou J Trim est

utilisée sur les cotés et le bas

de toute ouverture. Offerte

sous plusieurs formes selon >
les besoins du projet :

[15.9mm]
7

/
"

[44 SmmJ
1Y
[44 Smm]

13

1. Le J Trim standard
Notez que la piéce n’est pas
colorée sur son entiereté.

[19.1mm]
//
(pe—

=
S S~ n
— o\
o
2. Le J Trim double sera uti- [22.2mm]
lisé lorsqu'une moulure doit 7/ VARIABLE
combler un espacement. 8
Notez que I'ensemble de la
piece est coloré.

3. Le J Trim & palette sera
utilisé pour couvrir plus de
surface comme dans le cas
d'une fenétre qui serait en-
trée dans le mur. Notez que
I'ensemble de la piece est
coloré.

Coin extérieur No. M21E (MS750 & 750I)
Coin extérieur avec J intégré
. - S [63.5mm]
Le coin extérieur est utilisé o1/
pour recouvrir la jonction de /2
deux murs sortants. >

= [19.1mm]

%H

[22.2mm]
7/
/.

[63 Smm]
1/u
2/2
\

[22.2mm]

[28.6mm]
e
8 T

"/

[19.1mm]
1
[28.6mm} :[

1/
¥




MAC

Moulures & solins
Profilés MS 750 & MS 750 |

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimétre

No. M22E (MS750 & 750I) [38.1mm]

Coin intérieur
Coin intérieur 1/u
o

Le coin intérieur est utilisé
pour la jonction de deux
murs entrants.

[25.4mm]
e
[38.1mm]
2

1/
)

[38‘1 mm}

) 22.2mm
[25.4mm] /u ]

[38.1mm]

/

/2

[22.2mm]
/

No. M50E (MS750 & 7501) I No. M53E (MS750 & 750I)

Solin d'égouttement
Solin Solin double

[31 .8mm]

1
1/4

Il est important d'utiliser un
solin d'égouttement au-des- [47.6mm]
sus de toute ouverture pour > 17/@”

assurer I'évacuation de
I'eau.

3 /n

[92.1mm]
5/
//
v

Le solin d'égouttement
double sera utilisé pour com-
bler un espacement. Notez
que I'ensemble de la piece
est coloré.

Le solin d'égouttement a
palette est choisi lorsqu’une
fenétre ou une ouverture est
frop entrée vers I'intérieur du

mur. Notez que I'ensemble
de la piece est coloré. No. M56E (MS750 & 750I)
Solin & palette variable

&
N

[12.7mm]
1/

N
[76.2mm]

VARIABLE




MAC

Moulures & solins
Profilés Board & Batten & Board & Batten Inversé

Variable = Degré ou pouce/mm

Unité = pouce et / ou milimétre

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Moulure de départ

La moulure de départ sera

No. M17H (BB & RBB)
Moulure de transition brique /
Moulure de départ (2 pieces)

la premiere a étre mise en A
place au commencement
d,es ’rrovoux pour ggider et [25.4mm]-.
sécuriser la réalisation du 1" —
projeft. [38.1mm]
1-1/2"
1° 4L
[76.2mm]
4 3 -[9.53mm] B
J_ 3/8" 112"
ASSEMBLAGE H]

-+

f

Baguette de finition de
moulure

La baguette de finition vient
agir comme comblement
A l'intérieur des moulures.
Idéal lorsque les ‘‘batten”
des feuilles ne terminent pas
a l'intérieur d’'une moulure.
Elles viennent ainsi combler
le vide en donnant I'impres-
sion d'une baguette pour
une finition parfaite.

No. MOéH (BB & RBB)
Baguette de finition de moulure

[22.2mm]
Er




Moulures & solins

Profilés Board & Batten & Board & Batten Inversé

Variable = Degré ou pouce/mm

Unité = pouce et / ou milimetre

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

JTrim

La moulure en J ou J Trim est
utilisée sur les cotés et le bas
de toute ouverture. Offerte
sous plusieurs formes selon
les besoins du projet :

1. Le J Trim standard
Notez que la piece n’est pas
colorée sur son entiereté.

2. Le J Trim & palette sera
utilisé pour couvrir plus de
surface comme dans le cas
d'une fenétre qui serait en-
trée dans le mur. Notez que
I'ensemble de la piece est
coloré.

3. Le recouvrement interne
pour J trim, vient combler le
vide interne du J Trim dans
I'éventualité ou la planche
installée ne finirait pas avec
une baguette (batten).

No. MO1H (BB & RBB)

No. MO3H (BB & RBB)

Jirim 1 po J frim & palette 1 po variable
t— [22.2mm]—
. 7/8"
L+ [22.2mm]~ 1
7/ L]
>
[ 4
[50.8mm]
I o [50.8mm]
[15.9mm] 2"
[25.4mm] 5/8
N [25.4mm]
rol T
F ‘VARIABLE#
No. MO2H (BB & RBB) No. MO5H (BB & RBB)
Double J frim 1 po J trim & palette 3 po variable
- [22.2mm]—~
7/e" ' [50.!2:1111]
[25.4mm)] ]
i
4 »
[76.2mm]
[50.8mm] kS
5
[25.4mm]
» [15.88mm]
1\ e m T—~
— [22 2mm]— VARIABLE
e
No. MO4H (BB & RBB)
J trim 3 po (2 piéces)
A B
[22.2mm]
m
[50.8mm]
2!
[25.4mm]
» 11 "
[76.2mm]
¥ [36.1mm]
[BT
{togisr[ml o
ASSEMBLAGE [22.2mm]
B
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Moulures & solins

MAC

Profilés Board & Batten & Board & Batten Inversé

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimétre

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Solin d'égouttement

I est important d'utiliser
un solin  d'égouttement
au-dessus de toute ouver-
ture pour assurer I'évacua-
fion de I'eau.

Le solin d'égouttement
double sera utilisé pour
combler un espacement.
Notez que I'ensemble de la
piece est coloré.

Le solin d'égouttement a
palette est choisi lorsqu’'une
fenétre ou une ouverture est
trop entrée vers I'intérieur du
mur. Notez que I'ensemble
de la piéce est coloré.

No. M50H.B (BB & RBB)
Solin

} [73mm]
2-7/8"

/ [12.7mm)]
[15.9mm] 2
5a"

No. M51H.B (BB & RBB)
Solin & angle droit
[#6.2mm]
[73mm] 3
27/
4
[12.7mm]
[25.4mm] yr
1|
No. M53H.B (BB & RBB)
Solin double
[73mm]
2-7fg" [76.2mum]
r
4
No. M54H.B (BB & RBB)
Solin double & angle droit
[76.2mm]
[73mm] kil
2-7/8"
4
[25.4mm]
T
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Moulures & solins

Variable = Degré ou pouce/mm

Solin d'égouttement

I est important d'utiliser
un solin  d'égouttement
au-dessus de toute ouver-
ture pour assurer I'évacua-
fion de I'eau.

Le solin d'égouttement
double sera utilisé pour
combler un espacement.
Notez que I'ensemble de la
piece est coloré.

Le solin d'égouttement a
palette est choisi lorsqu’'une
fenétre ou une ouverture est
trop entrée vers I'intérieur du
mur. Notez que I'ensemble
de la piéce est coloré.

Unité = pouce et / ou milimetre

No. M56H.B (BB & RBB)
Solin & palette variable

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

No. M57H.B (BB & RBB)
Solin palette var. & angle droit

[76.2mm]
3
[73mm]
2748 [12.7mm]
12"
r— VARIAELE—--‘
73mm] [76.2mm]
mm] kU
2-7/8"

[25.4mm]
'

1

VARIABLE _j

Moulure de transition

Utilisée pour créer une tran-
siion entre deux revéte-
ments ou pour créer une
jonction  sur I'installation
d'une grande surface du
méme revétement ou pour
marquer le changement
entre deux matériaux.

La moulure de fransition ho-
rizontale peut également
servir comme moulure d’af-
faissement des planches.

22

No. M17H (BB & RBB)
Moulure de transition brique /
Moulure de départ (2 pieces)

[25.4mm]—

ASSEMBLAGE

[76.2mm]

|

L
1I|' __r
[38.1mm]
o 1-1/2"

- [9.53mm] [ [9:53mm] 381
e per
I !



Moulures & solins

MAC

Profilés Board & Batten & Board & Batten Inversé

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimétre

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

Moulure de transition

Utilisée pour créer une tran-
sifion enfre deux revéte-
ments ou pour créer une
jonction  sur I'installation
d'une grande surface du
méme revétement ou pour
marquer le changement
entre deux matériaux.

La moulure de transition ho-
rizontale peut également
servir comme moulure d'af-
faissement des planches.

No. M12H (BB & RBB)
Moulure de transition vert
(2 pieces)

icale

13f16"

A
ABSEMBLAGE [46mmj]
1-13/16" ;
[20.56mm]

| e

127mm]
1"

[25.4mm] B
1II
[76.2mm]
po
[25.4mm]
11"

No. M13H (BB & RBB)

Moulure de transition horizontale

[65.1mm]
2-9/16"

va

(2 pieces)
ASSEMBLAG [25.4mm]
1II
[76.2mm]
} 3II

[20.6mm]j_
13/16"

[12.7mm]
L[E-:'g‘lml-“ Y2

[17.5mm] [25.4mm]
11/16" 1"
4

—T_

[46mm]
1-13/16"

kb
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Moulures & solins
Profilés Board & Batten & Board & Batten Inversé

Variable = Degré ou pouce/mm  Unité = pouce et / ou milimétre

Coin intérieur

Le coin intérieur est utilisé

No. M22H (BB & RBB)
Coin intérieur

Toutes les moulures ont 10" de longueur, 26 jauges

pour la jonction de deux
t—— [76.2mm]—
murs entrants. L P 1 [63.5mm]
2-1/2"
[7652"m m] [25.4mm]-
lll
[25.4mm] — [22.2mm]
1" 7/ "
| 2
P [63.5mm]—-| [22.2mm]
2-1/2" 7/8"
Coin extérieur No. M21H (BB & RBB)
Coin extérieur avec J intégré
Le coin extérieur est utilisé
pour recouvrir la jonction de [76.2mm]
deux murs sortants. ¥ [22.2mm]
[25i4“mm] 7T
4
[?5;}."‘@ [25.4mm] - [63. 5mm]4‘
1 21
[63.5mm]
212"
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